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Bateriové  ovládací  moduly  BL-KR-BT
jsou ideálním řešením všude tam, kde je
problém  s instalací  kabelového  vedení
nebo  není  možné  zajistit  napojení
jednotky na 230V. 
Jednotky  jsou  k dispozici  pro  ovládání
jedné, dvou, čtyř a šesti sekcí.
Jednotky BL-KR-BT jsou unikátní  svojí
konstrukcí.  Nemají  displej  ani  žádné
ovládací prvky, které jsou hlavní příčinou
poruch  bateriových  jednotek.  Jednotky
BL-KR-BT  se  programují  a  ovládají
pomocí BLUETOOTH propojení chytrým
telefonem nebo tabletem. K dispozice je
software  v  české  mutaci  pro  iOS
i ANDROID.
K jednotce je možné připojit hlavní ventil
(kromě jednosekčního modelu) a dešťové
čidlo. 

Použití:

automatické závlahové systémy bez možnosti 
centrálního řízení standardní ovládací jednotkou

Modely:

BL-KR-BT 1 – 1 sekce(s ventilem RPS 150 9V)
BL-KR-BT 1 – 1 sekce (s cívkou 9V)
BL-KR-BT 2 – 2 sekce
BL-KR-BT 4 – 4 sekce
BL-KR-BT 6 – 6 sekcí

(u všech modelů je možnost připojení dešťového 
čidla)

Napájení :    1 x alkalická baterie 9 V

 
Výstup : 9 V – stejnosměrný proud

Rozměry : 140 x 55 x 90 mm

Vlastnosti  bateriových ovládacích jednotek B-BRAIN:

 snadno programovatelné pomocí intuitivní aplikace
 přímá komunikace s chytrým telefonem nebo tabletem pomocí 

Bluetooth
 venkovní i vnitřní instalace
 IP 68 – 100% vodotěsná konstrukce jednotky
 vyrobeno z UV stabilního ABS plastu
 nejsou nutné žádné  nákladné externí programátory
 vodotěsná nezávislá schránka pro baterii
 ideální pro řešení závlahy bez možnosti připojení na síť 230V
 ideální pro postupně budované projekty
 nízkonapěťová Bluetooth komunikace
 napájení 9V baterií 
 paměť pro nastavené hodnoty i v případě vybití nebo výměny baterie
 možnost připojení dešťového čidla
 dosah Bluetooth – cca 10m
 max. vzdálenost jednotky od cívky – 30m (pro kabel min. 0,8 mm2)

Možnosti jednotky:

 1- 6 sekcí
 3 nezávislé programy
 2 startovací časy pro každý program
 týdenní zavlažovací kalendář nebo volba závlahy 1x za X dnů
 možnost manuálního spuštění
 možnost vypnutí závlahy na zvolený počet dnů
 možnost pojmenování jednotlivých sekcí
 možnost vložení bezpečnostního hesla
 ukazatel stavu baterií

Ovládaní:
iOS – iPhone 4S a vyšší, iPAD 3 a vyšší, IPOD Touch 5 a vyšší
Andriod – Android 4.3 – Bluetooth smart 4.0
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