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Prvky pro připojení postřikovačů k potrubí dělíme na
tři základní systémy.
- navrtávací sedla
- spojky “16“
- rychlospojky 20, LOCK spojky

Navrtávací sedlo KLIP Navrtávací sedlo KLIP oboustranné

Navrtávací sedlo Navrtávací sedlo oboustranné

V systému navrtávacích sedel si můžete vybrat z navrtávacích sedel ve 
velikostech 25x1/2“, 32x3/4“, 40x3/4“ a oboustranné 32x3/4“. Ve stejných 
dimenzích můžete najít  i navrtávací sedla KLIP, která jsou jednoduchá a 
praktická bez použití šroubků

Ze spojek spirálových “16“ můžete vybírat koleno 16x1/2“, 16x3/4“, přímý 
přechod 16x1/2“ 16x3/4“, přímá spojka 16x16 a T-kus 16

Rychlospojky 20 dodáváme –  koleno, spojka, T-kus, přímý přechod 20x1/2“ a
20x3/4“, koleno 20x1/2“ a 20x3/4“, T-kus 20x3/4“x20, spojka redukovaná 
20x16

a také v typu  LOCK – přímý přechod 20x1/2“, 20x3/4“ i vnitřní závit, 20x1“, 
závitové koleno 20x1/2“ i vnitřní závit, 20x3/4“, spojka redukovaná 20x16, 
spojka 20x20, koleno 20x20, T-kus 20x20x20, závitový T-kus 20x3/4“x20, 
zátka 20

LOCK závitový T-kusLOCK přímý přechod

LOCK spojka LOCK koleno LOCK T-kus

Spirálová spojka “16“ 
koleno
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