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Ventilové  šachtice  a  rozdělovače  jsou  nedílnou  součástí
běžných  závlahových  systémů.  Rozdělovače  umožňují
poskládat  sestavy  sekčních  ventilů  do  jednoho  celku.
K dispozici  jsou  prefabrikované  rozdělovače  pro  2  –  4
ventily  nebo  jednotlivé  T  kusy  a  kolena  s převlečenými
matkami.  Spoje  s převlečnou  matkou  jsou  vybaveny  “O“
kroužkem.  Sestavy  ventilů  jsou  uloženy  ve  ventilový
šachticích,  které  umožňují  jejich  revizi  nebo  potřebný
servis. 

Vlastnosti ventilových šachtic:
 šachtice jsou pojezdné běžnou technikou

Rozměry ventilových šachtic i typu extra:
 MINI                  šachtice : průměr 212mm           víko: průměr 160 mm         výška: 230mm
 STANDARD   šachtice.:  380 x 510 mm   víko: 260 x 385 mm            výška: 300mm
 JUMBO         šachtice.:  500 x 640 mm   víko: 350 x 500 mm            výška: 300mm

Parametry rozdělovačů:
 velikost závitů 1“ , tlaková řada PN 10

Použití:

zahrady
parky 
veřejné plochy
sportovní plochy

rozdělovače - spojování sestav  
elektromagnetických ventilů 1“
( průtok až 1,8 l/s)

Modely+ extra:

šachtice :  mini, standard, maxi

dvouramenný rozdělovač
tříramenný rozdělovač
čtyřramenný rozdělovač
víčko s “ O“ kroužkem
připojovací nipl s “O“ kroužkem

MTT T kus, MT koleno 
možnost zapojení dvou vozíků

MINI

MAXI

STANDARD

TŘÍRAMENNÝ ROZDĚLOVAČ 1“

MTT –  T KUS

MT – KOLENO

PŘIPOJOVACÍ NIPL
 S “O“ KROUŽKEM
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