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Rozprašovací  trysky  s  nastavitelnou  výsečí  KVF
(vnitřní  závit)  jsou  charakteristické  skvělou
distribucí  vody  a  rovněž  sladěnými  srážkovými
výškami bez ohledu na nastavenou výseč. Filtr  s
velkou plochou garantuje dlouhou životnost trysek
a méně údržby.

Vlastnosti rozprašovacích trysek KVF

 instalace pro těla postřikovačů řady RPS, PRO-S a K-SPRAY M 
 modely s vnitřním závitem
 vysoká rovnoměrnost závlahy
 vysoká míra flexibility použití
 snadné nastavení požadované výseče
 konstantní intenzita závlahy
 výběr délky dostřiku – barevné rozlišení modelů

 KVF – 8 zelená, poloměr dostřiku 2,4 m
 KVF – 10 modrá, poloměr dostřiku 3,0 m
 KVF – 12 hnědá, poloměr dostřiku 3,7 m
 KVF – 15 černá, poloměr dostřiku 4,6 m
 KVF – 17 šedá, poloměr dostřiku 5,2 m

 ideální pracovní tlak na trysku je 2 Bary

Použití:

zahrady rodinných domů
parky a parkové plochy
komerční areály

0° - 360°
nastavitelná výseč
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